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1.- Revestimiento superior: Estratificado.

2.- Núcleo: El núcleo de la baldosa está compuesto 
por una placa de sulfato cálcico y celulosa, obtenida 
de materiales reciclados, tratado con un producto 
hidrófugo en su proceso de elaboración dando como 
resultado una placa adecuada para zonas húmedas, 
además tiene un comportamiento excelente frente al 
fuego, con una clasificación del material AFL.

3.- Canto Perimetral: Las losetas van protegidas  
perimetralmente por un canto de PVC anti-ruido y  
auto-extinguible adherido al núcleo con adhesivo 
termo fusible. Su función es proteger el núcleo de 
sulfato de la posible humedad en el suelo. Este canto 
consigue un mejor comportamiento de la loseta ante 
posibles humedades y ayuda a su registrabilidad e 
intercambialidad.

4.- Bandeja inferior: de acero galvanizado de 0,5 mm 
de espesor.

DESGLOSE DE BALDOSA:
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Notas:
1. Valores obtenidos en el centro de la baldosa y con estructura formada 
por soporte y travesaño (estruc.reticular).

2. Normas utilizadas: UNE EN 12825: 2002 / UNE EN ISO 9239-1:2002 
/ UNE EN ISO 1716:2002 / UNE EN ISO 11925-2:2002 UNE EN 13501- 
1:2007 / UNE 36130:1991 / EN 10147:2001

REACCIÓN AL FUEGO. ENSAYOS DEL COMPORTAMIENTO AL FUE-
GO MEDIANTE UNA FUENTE DE CALOR RADIANTE SEGÚN UNE EN 
ISO 9239- 1:2002

CARACTERÍSTICAS F-Bn/Bn

30 + Recubrimiento

30 mm

600*600 mm

51 Kg/m2

Con travesaños 2.400 kg

Con travesaños 357 kg

REF: PV-NS34-AL

Con travesaños 380 kg

600x600 –(0,1+0,2)

2 mm

848.5+- 0.7

 Resultado

BFL-S1

34

BFL-S1

Espesor total aproximado (mm)

Espesor del núcleo (mm)

Dimensiones (mm)

Peso aproximado m2 ( kg/m2 )

Composición Estratificado + Sulfato Cálcico + bandeja de acero

Carga uniforme repartida ( Kg/m2 )

Carga puntual a 7 cm de esquina del panel

Características De La Baldosa

Carga concentrada en en el centro del panel

Lado (mm)

Flecha (mm)

Diagonal (mm)

PV-NS34-A 

Índice de reacción al fuego

Espeson sin recubrimeinto (mm)

Estratificado + Sulfato Cálcico + Bandeja de 
acero de 0,5 mm de espesor



Nota:La clasificación al fuego y el peso de las baldosas variará 
dependiendo del acabado elegido. 

Notas:
1. Valores obtenidos en el centro de la baldosa y con estructura 
formada por soporte y travesaño (estruc.reticular)

2. Normas utilizadas: UNE EN 12825: 2002 / UNE EN ISO 9239-1:2002 
/ UNE EN ISO 1716:2002 / UNE EN ISO 11925-2:2002 UNE EN 13501-
1:2007 / UNE 36130:1991 / EN 10147:20

ENSAYO DE CARGA ESTÁTICA CON IDENTADOR CÚBICO DE 25mm. 
DE LADO: Clasificación según Norma UNE EN 12825

 Resultado

Clasificación 2A

PV-NS34-AL

Combinada Con Estructura

www.idecpdm.com | info@sueloidec.es

Pol. Ind. Ciudad de la Imagen, Cl. Malamata, 16
45529 Yuncler – Toledo

http://www.idecpdm.com 
mailto:info%40sueloidec.es?subject=

