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El porcelanico está mecanizado y protegido mediante un 
perfil de PVC de 1 mm de espesor.

Cara Inferior: Está formada por una bandeja de acero 
galvanizado de 0,5 mm de espesor, y sellada perimetral-
mente antifiltraciones y humedades.

Núcleo: El núcleo de la baldosa está compuesto por 
una placa de Sulfato Cálcico y celulosa, obtenida de 
material reciclado. Tratado con un producto hidrófugo 
en su proceso de elaboración, da como resultado una 
placa adecuada para zonas húmedas, además tienen 
un comportamiento excelente frente al fuego, con una 
clasificación BFL-S1

Canto Perimetral: Las losetas van protegidas perime-
tralmente por un canto de PVC anti-ruido y auto-extin-
guible adherido al núcleo con adhesivo termo fusible. Su 
función es proteger el núcleo aglomerado de madera de 
la posible humedad en el suelo, y al porcelánico de posi-
bles astillados al friccionarlo con otras losetas colindan-
tes. Este canto consigue un mejor comportamiento de la 
loseta ante posibles humedades y ayuda a su registrabili-
dad e intercambiabilidad.

REVESTIMIENTO SUPERIOR PORCELANICO:
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Para conservar todas las ventajas del pavimento técnico, se recomienda 
seguir las instrucciones que figuran en el “Manual de uso y mantenimiento” 
elaborado a tal fin, y que tenemos a su disposición.

Reacción al fuego. Ensayos del Comportamiento al fuego mediante una 
fuente de calor radiante según une ISO 9239-1:2002

Porcelánico + sulfato calcico + bandeja de acero                    BFL-S1

Ensayo de carga estática con identador cúbido de 25 mm. De lado:

Clasificación según Norma UNE en 13501-1:2007

Combinada con estructura                                       Clasificacion 3 A

La clasificación al fuego y el peso de las baldosas variará dependiendo del 
acabado elegido.

DATOS GENERALES

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

600x600

25 mm

25 + Porcelánico

848.5+- 0.7

600 * 600 mm

30 +- 2

Con Porcelánico 73 Kg/m2

Porcelánico+ Nucleo sulfato calcico + bandeja de acero

1,3 mm

BFL-S1

Lado (mm.)

Espesor De Núcleo (mm)

Características de la baldosa

Espesor Total Aproximado (40mm)

Diagonal (mm)

Dimensiones

Espesor Sin Recubrimiento (mm)

Peso Aproximado (Kg/m2)

Composición

Carga Uniformemente Repartida (Kg./m2) Con travesaños 1.780

Flecha (mm)

Índice De Reacción Al Fuego



1. Ensayo realizado aplicando la carga en un mismo punto de la diago-
nal a 70mm.del extremo de la cabeza del pedestal.

2. Normas utilizadas: UNE-EN 12.825:2001; UNE-EN 13501-1:2007; 
UNE-EN-ISO 1716:2002; UNE-EN-ISO 9239-1:2002; UNE-EN 13238

Producto Certificado  
por Aidima
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