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REJILLA DE VENTILACIÓN DE ACERO REFORZADO 
= 

82 % PASO DE AIRE 
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REJILLA DE VENTILACIÓN FORMADA POR : 

24 PLETINAS DE 20 X 5 mm DE ESPESOR, 
CALIBRADAS

3 UNIDADES DE TRAVESAÑOS DE 
50X30 mm EN "U", PLEGADOS DE 2 mm DE 
ESPESOR

CERCO PERIMETRAL DE 600 X 600 X 30 mm , 
CONFORMADO Y PLEGADO EN ACERO DE  
2 mm DE ESPESOR
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Las medidas de la baldosa son de 600*600 mm con - 0,3 Y+0 mm de tolerancia. 
El espesor de la baldosa está en función del espesor de las partes que constituyen 
la placa, con +- 0,3 mm de tolerancia respecto al teórico y 0,7 mm de tolerancia 
en diferencia entre diagonales.

b) Datos Generales :

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

CARACTERÍSTICAS F-Bn/Bn

30 mm

30

600 X 600     /  OTRAS DIMENSIONES 

26,2

2.500

0,5

1.500

1,5

1.900

1,8

M0 INCOMBUSTIBLE -

Características

Espesor del núcleo (mm)

Dimensiones (mm)

Peso aproximado ( UD)

Composición ACERO GALVANIZADO 

Carga uniforme repartida ( Kg/m2 )

Flecha (mm )

Carga concentrada en un cubo de 25*25 mm (Kg)

Flecha (mm)

Carga rodada (Kg)

Flecha (mm)

Índice de reacción al fuego



1. Valores obtenidos en el centro de la baldosa y con estructura
formada por soporte y travesaño.

2. Normas utilizadas UNE- EN 12825:2002; UNE-EN 1815:2017;
UNE-EN 1081:2019; UNE- EN 1670:2007; ISO 9227:2007; ISO 13894- 
2:2005; UNE- EN 14041:2018

Producto Certificado  
por Aidima
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