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Revêtement Supérieur : Stratifié

Face Inférieure: Elle est formée par un bac en acier  
galvanisé de 0,5 mm d' épaisseur.

DÉCOMPOSITION DE DALLE  :

5 (FACES )

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Noyau : Le noyau de la dalle est composé par de  
 l' aggloméré de haute densité de 25 mm d' 
épaisseur

http://www.idecpdm.com 
mailto:info%40sueloidec.es?subject=


Pour conserver tous les avantages du paviment technique, il est conseillé de suivre 
le "Guide d' utilisation et maintenance" élaboré à telle fin, que nous avons à votre 
disposition.

Réaction au feu. Essais du Comportement au feu par rapport à  une source de 
chaleur radiante  selon une ISO 9239-1:2002

Stratifié + aggloméré + bac en acier BFL-S1

Éssai de charge statique avec identeur cubique de  25 mm            

d' épaisseur . De côté : Classification selon  Norme UNE en 12825

Combinée avec structure                                  Classification3 A 

La classification au feu et le poids des dalles variera dépendant de la 

finition choisie.

DONNÉES GÉNÉRALES

600x600

25 mm

25 + Stratifié

848.5+- 0.7

600 x 600 mm

25 +- 2

Avec Stratifié 53 Kg/m2

Sttratifié + Noyau en aggloméré  + bac en acier

1,5 mm

BFL-S1

Côté (mm.)

Épaisseur du noyau (mm)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Caractéristiques de la dalle

 Épaisseur Totale Approximative (40 mm)

Diagonale (mm)

Dimensions

Épaisseur sans Recouvrement (mm)

Poids Approximatif (Kg/m2)

Composition

Charge Uniformément Répartie (Kg./m2) Avec traverses 1.800

Flèche (mm)

Indice de réaction Au Feu 



1. Valeurs obtenues dans le centre de la dalle et avec structure

formée par support et traverse.

Normes utilisées UNE- EN 12825:2002; UNE-EN 1815:2017;
UNE-EN 1081:2019; UNE- EN 1670:2007; ISO 9227:2007; ISO 13894- 
2:2005; UNE- EN 14041:2018
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