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Bac inférieur: Le bac en acier  qui recouvre le noyau  a 
une épaisseur de 0,5 mm et est protégé avec un 
recouvrement  superficiel galvanisé qui  le protège de la 
corrosion.
Bac  inférieur, protège ainsi le noyau  de Sulfate de 
Calcium. De plus, la forme des bords de la plaque 
facilite son prélèvement une fois installé. 

Face Supérieure: En face supérieure, Sulfate de Calcium Vu

Noyau: Le noyau de la plaque est composé d' une plaque  
de Sulfate de Calcium et cellulose , obtenue de matériel 
recyclé. Traité  avec un produit hydrofuge dans son 
processus d' élaboration, donne comme résultat une plaque 
appropiée pour des zones humides, et a de plus,  un 
comportement   excellent face au feu, avec une classification 
A2 S1-D0. Pour conserver tous les avantages du paviment  
technique, il est recommandé de suivre les instructions qui 
figurent  dans le  “Guide d' utilisation et d' entretien ”  
spécialement conçu à cet effet, et que nous avons à votre 
disposition. 

DÉCOMPOSITION DE LA DALLE  :

             Nº Intracommunautaire  ESB45856192

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

(5 FACES)
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Réaction au feu.

Essai de charge statique avec identeur cubique de 25 mm. De côté  : 
Classification selon Norme   UNE EN 13501-1:2007

30 mm 

DONNÉES GÉNÉRALES 

Épaisseur Totale Approximative (mm) 31 mm

600 x 600 mm 

45 Kg/M2 

Sulfate de Calcium + bac inférieur en acier 

-2,8 mm

Référence :

Panneau Résultat

Résultat

A -2,5 mm

+-50 / 1400

848.5+- 0.3

325

730 Kg / +- 70Kg

29+-0.10

Épaisseur du noyau (mm)

Dimensions

Poids Approximatif (Kg/m2)

Composition

Flèche (mm)

Caractéristiques de la Dalle 

PV-NS34-AL

Charges Uniformément Répartie (Kg./m2)

Indice de réaction au feu 

Côté (mm)

Plaque 5 faces de sulfate de Calcium Vu

Combinée avec structure

1600

BFL-S1

600X600 –(0,1+0,2)

A2 - S1-DO 

Haute densité Ponctuelle  KG= 3A

Flèche (mm)

Densité

Diagonale (mm)

Charge concentrée dans cube  de 25x25 mm (kg)

Point de rupture 

Épaisseur Sans Recouvrement (mm)

Essais de comportement au feu à travers une source de chaleur radiante selon une en 
ISO 13501-1:2007



Notes :

Essai réalisé  appliquant la charge dans un même point de la diagonale à 70 mm. de l' extrémité de 

la tête du vérin.

Normes utilisées : UNE-EN 12.825:2001; UNE-EN 13501-1:2007; 

UNE-EN-ISO 1716:2002; UNE-EN-ISO 9239-1:2002; UNE-EN 13238
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