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FICHE TECHNIQUE PRODUIT 

CH-30 /5 FACES 
Dalle avec bac inférieur en acier 

Description 

Face supérieure d' Aggloméré vu 

Noyau 

C’est la partie interne de la dalle, formée par du bois aggloméré de première qualité. 

Bac inférieur en acier galvanisé
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Caractéristiques dimensionnelles 
Les mesures de la dalle sont de 600 x 600 mm avec – 0,3 Y+0 mm de 
tolérance. 

L’épaisseur de la dalle est fonction de l’épaisseur des parties que 
constitue la dalle, avec +- 0,3 mm de tolérance par rapport aux 
données théoriques et 0,7 mm de tolérance avec les différences 

de diagonale. 

Caractéristiques 

Épaisseur totale approximative (mm) 30 

Épaisseur du noyau (mm) 30 

Dimensions (mm) 600 x 600 

Poids approximatif m² (kg/m²) 24,30 

Composition Revêtement Bac inférieur en acier galva + Aggloméré

Charge uniformément répartie (kg/m²) 2128 

Flèche (mm) 1,86 
Charge concentrée 
dans un cube de 25 x 25 mm (Kg) 205,20 

Flèche (mm) 2,48 

Charge en mouvement (Kg) 646 

Flèche (mm) 2,25 

Indice de réaction au feu     M1 = Bfl-S1 = M1

Notes 

1. Normes utilisées: UNE EN 12825: 2002 / UNE EN ISO 9239‐1:2002 / UNE EN ISO
1716:2002 / UNE EN ISO 11925‐2:2002 UNE EN 13501‐1:2007 / UNE 36130:1991 / EN
10147:2001


