
    FICHE TECHNIQUE

GRILLE DE VENTILATION EN ACIER RENFORCÉ = 
82 %  PASSAGE  D' AIR  

      Libro 0, Folio 100, Hoja M379832 C.I.F. B-86533411 
INSCRITE AU  REGISTRE DU COMMERCE DE MADRIDTomo 21370, 

GRILLE DE VENTILATION  FORMÉE PAR : 

24 PLATINES DE 20 X 5 mm D'ÉPAISSEUR, 
CALIBRÉES

3 UNITÉS DE TRAVERSES DE 50X30 mm 
EN "U", PLIÉES DE 2 mm D' ÉPAISSEUR

CONTOUR  PERIMÉTRIQUE DE 600 X 600 X 
30 mm , CONFORME ET  PLIÉ EN ACIER DE  
2 mm D' ÉPAISSEUR 
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Les mesures de la dalle  sont de  600 x 600 mm avec - 0,3 Y+0 mm de tolérance. 
L' épaisseur de la dalle est en fonction de l' épaisseur des parties qui constituent la plaque, avec 
+- 0,3 mm de tolérance concernant la théorie et 0,7 mm de tolérance en différence entre 
diagonales.

Données Générales : 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

CARACTÉRISTIQUES  F-Bn/Bn

30 mm

30

600 X 600     /  AUTRES  DIMENSIONS 

26,2

2.500

0,5

1.500

1,5

1.900

1,8

M0 INCOMBUSTIBLE 

Caractéristiques

Épaisseur du noyau (mm)

Dimensions (mm)

Poids approximatif  ( Uté)

Composition ACIER GALVANISÉ 

Charge uniformément répartie  ( Kg/m2 )

Flèche (mm )

Charge concentrée dans un cube de 25*25 mm (Kg)

Flèche(mm)

Charge roulée  (Kg)

Flèche (mm)

Indice de réaction au feu  



1. Valeurs obtenues dans le centre de la dalle et avec structure formée par support et traverse

2. Normes utilisées :   UNE- EN 12825:2002; UNE-EN 1815:2017;
UNE-EN 1081:2019; UNE- EN 1670:2007; ISO 9227:2007; ISO 13894- 2:2005; UNE- 
EN 14041:2018

Producto Certificado  
por Aidima
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